[bookmark: _GoBack]货物需求及技术要求
一、技术参数要求
1、★ 双屏显示：主显示屏为彩色高清大屏，尺寸≥5.7英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间、血氧、脉率、呼吸频率、ROX指数等参数；副显示屏为数码管显示模块，分区实时显示温度、流量、氧浓度、血氧饱和度和脉搏五大基本参数。主机屏幕具备锁屏功能。 
2、标配血氧饱和度/脉率监测，可选儿童款重复性血氧探头。
3、★ 支持高流量模式、低流量模式、高湿度模式、CPAP模式。 
4、流量设置调节范围：2L-80L/min。 支持1L和5L两种流量调节步长，流量2L-25L/min时调节步长为1L/min、流量25L-80L/min时调节步长为5L/min。呼气正压范围4 cmH2O-20 cmH2O ； 爬坡时间范围0 min-20min; 爬坡起始压力范围4 cmH2O -20 cmH2O，CPAP模式下可显示压力。
[bookmark: _Hlk120508141]5、温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。在低流量模式下温度自动锁定为34℃, 高湿度模式下自动锁定为37℃。具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。
6、高流量模式/低流量模式、高湿度模式下下具备流量爬坡功能，流量爬坡范围可设。
7、★采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。提供专利证书。 
8、内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧浓度、治疗压力（CPAP模式）、血氧、脉率、ROX指数等。机器同时具备高压氧气输入口和低压氧气输入口，可直接连接中心供氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%。 内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。
9、提供与主机配套使用的原厂同品牌耗材，耗材具备独立的注册证，包括加温呼吸管路、湿化水罐、患者连接界面。患者连接界面包括自产鼻氧管（大、中、小号）、自产儿童鼻氧管（XS,XXS）、气切界面等。
10、★采用可拆卸式H13级高效过滤器，可过滤直径0.075μm的气溶胶颗粒，过滤效率可达99.9%.
11、内置Wi-Fi模块，可实现数据远程管理。
12、机器具有USB接口，miniUSB接口，RJ45接口，可实现多方式等数据传输功能。
13、报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。
说明：
1、投标人的投标文件必须标明所供货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等，如为进口产品需在备注栏标明进口。
2、以上技术参数必须全部满足；如有★项，还需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。
3、本次采购最高限价：人民币伍万元整（￥50000.00元）。

二、其他
（一）人员培训要求
货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。
[bookmark: _Toc21193]（二）货物质量及售后服务要求
1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起，不低于一年。
[bookmark: _Toc23093]（三）验收
中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
（四）付款方式
验收合格后付至合同价款的95%，剩余价款待质保期满后一次性付清。
